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一、測試目的：1000mW 高功率網卡收訊之比較，以及更換 8dBi 雷達小天線收訊比較。 

 

二、測試環境： 

1.測試距離約 94 公尺 

 
2.訊號在建築物內，正面有 4 道牆，所以接收側面窗戶出來的訊號，AP 點為一樓。 

 

 

三、安裝過程： 

放置於三樓室內，隔窗簾、窗戶，接收 94 公尺一樓訊號。 

戰熊機 

 

崴海卡王Ⅳ 

 



 

戰熊機 + 8dBi 雷達小天線 

 

崴海卡王Ⅳ+ 8dBi 雷達小天線 

 

 

 

四、訊號測試： 

訊號端為一樓，是 11n 產品，訊號正面有 4 道牆，但優勢在基地台正巧於窗戶旁，只有窗簾擋著。 

 
 

 收訊 下行速率 傳送速率 

戰熊機 72 % 2.57 Mbps  336 KB/秒 

崴海卡王Ⅳ 82 % 10.52 Mbps 1.25 MB/秒 

戰熊機 + 8dBi 78 % 9.06 Mbps 1.12 MB/秒 

崴海卡王Ⅳ+ 8dBi 94 % 24.64 Mbps 2.54 MB/秒 

 

 

 

 

 

 



1-1 戰熊機收訊 72 %，下行速率 2.57Mbps 

 
 

 

1-2 傳送速率 336KB/秒 

 
 

 

 



1-3 戰熊機 + 8dBi 雷達小天線，收訊提升至 82 %，下行速率大大提升為 10.52 Mbps 

 

 

 

1-4 傳送速率提升至 1.25MB/秒 

 
 



2-1 崴海卡王Ⅳ ，訊號 78 %，下行速率已達 9.06Mbps 

 

 

 

2-2 傳送速率 1.12 MB/秒 

 

 

 

 

 

 

 



2-3 崴海卡王Ⅳ+ 8dBi 雷達小天線，訊號達到驚人數字 94%，下行速率 24.64Mbps， 

這時傳輸速度有跑到 150Mbps 

 

 
 

 

2-4 傳送速率高達 2.54MB/秒 

 

 

 

 



五、使用心得： 

1. 這次的測試讓我覺得 Ralink 的晶片真的比較好，除了訊號較穩定，更可以收 11n 基地台的訊號，

讓網路速度有最棒的表現，而且這個晶片還支援時下正流行的網樂通，真是一魚多吃。  

 

2.使用 8dBi 雷達小天線後，訊號都大大的提升，這個天線的強度也表現的一級棒。 

 


